Euronda Autoklaven

Modelle E6 | E8 (Seriennr. beginnt mit EXE oder EXF..)

x

Zur Navigation durch das Men die drei Soft-Buttons unterhalb des Displays verwenden. |hre
Funktion ist am unteren Displayrand gekennzeichnet. Der Button in der Mitte dient jeweils zur
Bestatigung der Auswahl bzw. Eingabe (Hakensymbol im Display).

MM

Im Hauptmeni mit den Buttons unter den Pfeilen Einstellungen anwéhlen
und bestatigen.

MM

Zum MenUpunkt Service 1 navigieren und beséatigen.

rd

Zur Passworteingabe Stiftsymbol (Button rechts) wahlen.

<< ESC

Passwort: 12345 eintragen.
Jede Ziffer einzeln auswéahlen und bestatigen. Zum Léschen einer Ziffer <<
wahlen. Den Vorgang abbrechen mit ESC

OkM &

Zum Bestétigen der Eingabe OK anwahlen und mit mittlerer Taste 2 x
bestatigen. AnschlieBend mit rechter Taste (Diskettensymbol) das
Servicemenu aufrufen.

Wartung auswiéhlen.

Ovg

Bei Filterwechsel Filter auswahlen. Zahler mit dem Button links zurliicksetzen
(Anzeige springt auf 500), mit mittlerer Taste bestatigen. Abschlielend die
Eingabe mit dem rechten Button (Diskettensymbol) speichern.

Beim Wechsel der Turdichtung Tiirdichtung auswahlen und genauso
verfahren.

€1<<

Meni verlassen mit €1 bzw. mehrfache Auswahl und bestatigen von <<

Euronda




Euronda Autoklaven

Modelle E? | E10 | EXL (Seriennr. beginnt mit EXA, EXB, EXC, EXD, EXL, EXP, EXQ)

— Euronda - 1. Software-Version (SS1) priifen

£9 m E10 Autoklaven-Icon unten in der Mitte
antippen

[9 Rechtspfeil 2 x antippen

Software-Version notieren aus der Zeile SS1
[Wert in Klammern]

- - - -

2. Zihler zuriicksetzen

Im Hauptmend auf Einstellungen tippen.

|i| 1x Pfeiltaste nach oben und anschlie3end Service 1 antippen.

In das Feld fur Passworteingabe tippen.
Passwort: 12345 eintragen.
Mit Tippen auf die griine Hand (unten rechts) bestatigen.

Zusatzschritt nur bei Software SS1=1.034/1.04:

¥ 1000 [& Advanced Settings antippen.

Techniker-Passwort eintragen und bestatigen.

Diese Aktion kann nur durch einen geschulten Service-Techniker
durchgefihrt werden.

Wartung antippen.

p e BeiFilterwechsel Icon oben links gedrickt halten bis zum Piepton.
&' = e Zum Speichern Diskettensymbol rechts oben dricken und halten bis
- 1000 ~ zum Piepton.
2/1000 |¥v| (@
09/1272022-1000 ¢ BeiDichtungswechsel das zweite Icon von oben links gedrickt
| ORI - halten bis zum Piep.
e Zum Speichern Diskettensymbol in derselben Zeile rechts gedrickt
halten bis zum Piep.
e Zum Zuruckkehren ins Hauptmenu Autoklav-lcon mehrfach antippen
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Euronda Autoklaven

Modell E? Recorder (Seriennr. beginnt mit EID..., EIE...)

~ 1. Schraubenschlussel im Display antippen.
-— 2. Stethoskop antippen.
3. Die Ziffern 1,0 antippen. _
4. Eingabe mit dem grinen Haken bestatigen.
5. Main Counters antippen.
6. Die Meldung Reset Counters mit griinem Haken

bestatigen.

Modell E? (ohne Touch-Display)

Linke Taste unterhalb des Displays dricken bis Auswahl Hauptmen
Mit mittlerer Taste bestatigen.

Untermenl Wartung anwéhlen, mit mittlerer Taste bestatigen
Untermeni AuBerordentliche Wartung, mit mittlerer Taste bestéatigen
3 x mittlere Taste fir Reset Filter driicken.

3 x rechte Taste flr Reset Tirdichtung dricken.

IENEANNIE

Weitere Videotutorials finden Sie unter youtube.com/EurondaDeutschland.
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https://youtube.com/EurondaDeutschland

