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DENOMINAZIONE
PRODUCT NAME

NOM DU PRODUIT
PRODUKTBEZEICHNUNG
DENOMINACION

NOME DO PRODUTO

MONOART® BICCHIERE IN PLASTICA
PLASTIC CUP
MUNDSPULBECHER

DESCRIZIONE

PRODUCT DESCRIPTION
DESCRIPTION
PRODUKTBESCHREIBUNG
DESCRIPCION
DESCRICAO DO PRODUTO

Bicchieri monouso in polipropilene atossico con bordi arrotondati, disponibili
in vari colori.

Disposable cups in non-toxic polypropylene with rounded edges, available in
various colours.

Gobelets a usage unique en polypropylene atoxique avec bords arrondis de
différentes couleurs.

Einwegbecher aus atoxischem polypropylen mit abgerundeten Ré&ndern in
verschiedenen Farben.

Vasos desechables de polipropileno atdxico con bordes redondeados de
diferentes colores.

Copos descartaveis em polipropileno atéxico com bordos arredondados de
varias cores.

CARATTERISTICHE FISICHE
PHYSICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTICAS FISICAS
CARACTERISTICAS FISICAS

Materiale: POLIPROPILENE; MASTERBATCH.
Material: POLYPROPYLENE; MASTERBATCH.
Matériau : POLYPROPYLENE ; MASTERBATCH.
Material: POLYPROPYLEN; MASTERBATCH.
Material: POLIPROPILENO; MASTERBATCH.
Material: POLIPROPILENO; MASTERBATCH.

DOSAGGIO
DOSING
DOSAGE
DOSIERUNG
DOSIFICACION
DOSAGEM

N/A

DIMENSIONI
DIMENSIONS
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
TAMANO
DIMENSOES

70 mm (diametro bocca).

70 mm (mouth diameter).

70 mm (diamétre embouchure).
70 mm (Offnungsdurchmesser).
70 mm (didmetro boca).

70 mm (diametro boca).

CAPACITA

CAPACITY

CAPACITE
FASSUNGSVERMOGEN
CAPACIDAD
CAPACIDADE

200 cc

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilita, dai nostri fornitori di materie prime.

All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.

Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matiéres premiéres.
Die hier aufgefihrten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

La informacién técnica aqui expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.

As informagdes técnicas aqui expostas foram-nos proporcionadas pelos nossos fornecedores de matérias-primas, sob a sua propria responsabilidade.
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ETICHETTATURA DI PERICOLOSITA
DANGER LABELLING

ETIQUETAGE DE RISQUE
GEFAHRENETIKETT

ETIQUETADO DE PELIGROSIDAD
ETIQUETAGEM DE PERIGO

N/A

INFORMAZIONI DI SICUREZZA
SAFETY INFORMATION
INFORMATIONS DE SECURITE
SICHERHEITSINFORMATIONEN
INFORMACION SOBRE LA SEGURIDAD
INFORMACOES DE SEGURANGA

Idonei a bevande calde max 90°C per 15°.

| bicchieri possono venire a contatto con alimenti acquosi acidi, acquosi
alcolici e lattiero caseari, per i seguenti tempi e temperature:

contatto breve: tempo 2h - temperatura 70°C

contatto prolungato: tempo 10 giorni - temperatura 40°C.

Suitable for hot drinks. Max. temp. 90°C for 15’.

The cups may come into contact with aqueous acidic foods, aqueous alcoholic
beverages and dairy products for the following times and temperatures:

short contact: time 2h - temperature 70°C

prolonged contact: time 10 days - temperature 40°C.

Adaptés aux boissons chaudes max 90°C pendant 15°.

Les gobelets peuvent entrer en contact avec des aliments aqueux acides,
aqueux alcooliseés et laitiers, pendant les durées et les températures suivantes :
contact bref : durée 2h - température 70°C

contact prolongé : durée 10 jours - température 40°C.

Geeignet fur Heilgetranke: max. 90° C fir 15°.

Max. Zeiten und max. Temperaturen fur den Kontakt der Becher mit wéssrig
sauren, wassrig alkoholischen und milchbasierten Nahrungsmitteln:

Kurzer Kontakt: Dauer 2 h - Temperatur 70°C

Langer Kontakt: Dauer 10 Tage - Temperatur 40°C.

Idoneos para bebidas calientes maximo 90°C por 15°.

Los vasos pueden entrar en contacto con alimentos acuosos acidos, acuosos
alcohdlicos y lacteo-queseros, con los siguientes tiempos y temperaturas:
contacto breve: tiempo 2h - temperatura 70°C

contacto prolongado: tiempo 10 dias - temperatura 40°C.

Apropriados para bebidas quentes max 90°C durante 15°.

Os copos podem entrar em contato com alimentos aquosos acidos, aquosos
alcodlicos e derivados do leite, durante os tempos e temperaturas a seguir:
contato breve: tempo 2h - temperatura 70°C

contato prolongado: tempo 10 dias - temperatura 40°C.

SCHEDA DI SICUREZZA

SAFETY DATA SHEET

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
SICHERHEITSDATENBLATT
FICHA DE SEGURIDAD

FICHA DE SEGURANCA

N/A

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilita, dai nostri fornitori di materie prime.

All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.

Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matiéres premiéres.
Die hier aufgefihrten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

La informacién técnica aqui expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.

As informagdes técnicas aqui expostas foram-nos proporcionadas pelos nossos fornecedores de matérias-primas, sob a sua propria responsabilidade.
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TIPO CONFEZIONAMENTO
PACKAGING TYPE

TYPE DE CONDITIONNEMENT
VERPACKUNGSART

TIPO DE EMPAQUETADO
TIPO DE EMBALAGEM

Busta polipropilene termosaldata.
Thermosealed polypropylene bag.
Sachet polypropyléne thermosoudé.
Hitzeversiegelter polypropylen beutel.
Bolsa de polipropileno termosellada.
Saco em polipropileno termosoldado.

DIRETTIVA E/O NORMA DI
RIFERIMENTO

REFERENCE DIRECTIVES AND/OR
STANDARDS
DIRECTIVE ET/OU NORME DE
REFERENCE

BEZUGSRICHTLINIE UND/ODER NORM
DIRECTIVA Y/O NORMA DE

1935/2004/CE
1895/2005/CE
2023/2006/CE
10/2011/CE

REFERENCIA

DIRECTIVA E/OU NORMA DE

REFERENCIA

STOCCAGGIO Non necessita di condizioni ambientali particolari.

STORAGE No particular environmental conditions required.

STOCKAGE Aucune condition ambiante spéciale n’est requise.

LAGERUNG Keine besonderen Umgebungsverhéltnisse erforderlich.

ALMACENAMIENTO No necesita condiciones ambientales especiales.

ARMAZENAGEM N&o necessita de condi¢fes ambientais especiais.
Ilimitata.

DURATA Unlimited.

DURATION Ilimitée.

DUREE Unbegrenzt.

DAUER llimitada.

DURACION llimitada.

DURACAO

CONFEZIONI 30 tubi da 100 pezzi.

PACKAGES 30 tubes of 100 pieces each.

CONDITIONNEMENT 30 tubes de 100 unités.

PACKUNGEN 30 Rohre zu 100 Stiick.

ENVASES 30 tubos de 100 piezas.

EMBALAGENS 30 tubos de 100 unidades.

N/A: non applicabile / not applicable / non applicable / Nicht anwendbar / no aplicable / ndo aplicavel

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilita, dai nostri fornitori di materie prime.

All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.

Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matiéres premiéres.
Die hier aufgefihrten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

La informacién técnica aqui expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.

As informagdes técnicas aqui expostas foram-nos proporcionadas pelos nossos fornecedores de matérias-primas, sob a sua propria responsabilidade.




