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 WASSERDICHTER, BLAUER KITTEL MIT BÜNDCHEN 

Kittel als Ausstattung für Operateure bei Tätigkeiten mit hoher Flüssigkeitsdispersion. 
Die Tatsache, dass es sich um einen Einwegartikel handelt, schließt das Risiko einer Kreuzkontamination aus. 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

Einwegkittel aus zweilagigem TNT-Vliesstoff: 
 1 Lage blauer TNT-Spinnvlies 
 1 blaue PE-Schicht 
 Kittel mit Gürtel aus TNT-Spinnvlies an der Vorderseite 
 Halsverschluss mit Schnürung an der Rückseite 
 Kragen mit Rand aus TNT 
 Bündchen aus Baumwolljersey 

PRODUKTION:  
Die Produktion und die Verpackung des Produkts finden in einem speziellen Reinraum mit kontrollierter Umgebung 
statt. 

REINRAUM MIT KONTROLLIERTER UMGEBUNG:  
Klasse ISO 8 – Norm UNI EN ISO 14644-1.  
Umgebung mit konstanter Temperatur und Feuchtigkeit; durch spezielle Belüftungs- und Filtersysteme wird die 
bakterielle Belastung kontrolliert und auf einem niedrigen Niveau gehalten.   

KONFEKTIONIERUNG:  
Die Kittel sind in Kartons verpackt, die innen durch eine POLYETHYLEN-Hülle geschützt sind. 

STERILISATION:  
Unsteriler Artikel. 

QUALITÄTSKONTROLLE:   
Das von dem Unternehmen ALLE angewandte Qualitätssystem entspricht den folgenden Normen: 

• EN ISO 13485  
In allen Verarbeitungsphasen werden Kontrollen durchgeführt: Eingang, Produktion, Verpackung. 

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE:   
Das Produkt darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal verwendet werden. Bitte Angaben auf dem Etikett 
lesen. 

LAGERUNG:  

• Die Lagerung erfolgt in den Originalkartons, in einer geschlossenen und sauberen Umgebung, geschützt vor 
Sonnenlicht. 

• Die ungeöffnete Verkaufsverpackung ist garantiert undurchlässig für direkte und indirekte Lichtquellen. 

PRODUKTENTSORGUNG:  
Das in diesem Dokument aufgeführte Produkt aus Vliesstoff (TNT) kann unter strikter Einhalt der geltenden Vorschriften 
für die Abfallentsorgung als nicht gefährlicher Abfall in zugelassenen Anlagen, einschließlich Verbrennungsanlagen, 
entsorgt werden, da keine Gas- und Giftrückstände vorhanden sind. Wenn das Produkt jedoch mit biologischen 
Flüssigkeiten des Patienten in Kontakt kommt, muss es als Krankenhausabfall behandelt und entsorgt werden. 

LATEX- UND PHTHALATFREI:  

• Das Produkt enthält kein Naturkautschuklatex (latexfrei) 

• Das Produkt enthält keine Phthalate (PVC-frei) 

• Das Produkt enthält keine Elemente (Klebstoffe, Chemikalien usw.), die Allergien oder andere Hauterscheinungen 
verursachen können. 

 

CND: T0205 (Nationale Klassifizierung von Medizinprodukten IT) 

PRODUKTKLASSIFIZIERUNG: Medizinisches Gerät der KLASSE 1 

 

KONFEKTION CODE 

12 St. 270430 

 
  



 
TECHNISCHES DATENBLATT 

 

Alle S.r.l.  Via XX Settembre, 74                  
46019 Viadana (MN) - Italy                 11-05-2020 – rev.01 

 

 

 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS 
WASSERDICHTER ZWEILAGIGER TNT-VLIESSTOFF 

Das Material besteht aus 2 Schichten: Hydrophiler PP-Spinnvliesstoff, laminiert auf eine wasserdichte LDPE-Schicht. 

 Gewicht g/m2 57,7 

Farbe Blau 

TEST EN 13795  MASSEINHEIT  WERT  METHODE  

SAUGFÄHIGKEIT  g/m²  165  M.I.A. 1  

TROCKENZUGFESTIGKEIT  N/50 mm  63  EN ISO 29073 - 3  

NASSZUGFESTIGKEIT  N/50 mm  62,9  EN ISO 29073 - 3  

WIDERSTAND GEGEN MIKROBIELLES EINDRINGEN – 
TROCKEN  

UFC  1,5  ISO 22612  

WIDERSTAND GEGEN MIKROBIELLES EINDRINGEN – 
FEUCHT  

IB  6  ISO 22610  

PARTIKELREINIGUNG  Log 10 (PM)  2,27  ISO 9073 – 10  

MIKROBIELLE REINIGUNG  KBE/100 cm²  25  EN ISO 11737-1  

FUSSELN  Log 10 (Fusseln)  2,42  ISO 9073 – 10  

REISSFESTIGKEIT – TROCKEN  kPa  314,9  ISO 13938 – 1  

REISSFESTIGKEIT – NASS  kPa  313,6  ISO 13938-1  

WIDERSTAND GEGEN DAS EINDRINGEN VON 
FLÜSSIGKEITEN  

Cm H2O  285  EN ISO 811  

  



 
TECHNISCHES DATENBLATT 

 

Alle S.r.l.  Via XX Settembre, 74                  
46019 Viadana (MN) - Italy                 11-05-2020 – rev.01 

 

 

 

 
 

QUOTE BESCHREIBUNG ABMESSUNGEN – mm 

A Halsbreite ∓ 20 225 

B Brustweite ∓ 20 660 

C Ärmellänge ∓ 20 560 

D Ärmelbreite am Brustkorb ∓ 20 265 

E Bündchenbreite ∓ 10 80 

F Bündchenlänge ∓ 10 60 

G Schulterlänge ∓ 20 220 

H Kittellänge ∓ 20 1150 

I Gürtellänge ∓ 50 1800 

J Gürtelbreite ∓ 10 20 

K Schnürbandlänge ∓ 50 300 

L Kittelumfang ∓ 20 1370 

 


